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eco Suszarki do rgk oznaczone znakiem eco sg wyposazone w nowoczesne, wysokoobrotowe silniki.
Dzieki bardzo duzej predkosci wydmuchiwanego powietrza sa w stanie skutecznie wysuszy¢
dtonie w bardzo krotkim czasie, pobierajac przy tym mniejszg ilos¢ energii elektrycznej niz
suszarki wyposazone w silniki standardowe. Takie rozwigzanie pozytywnie wplywa
na Srodowisko naturalne, obniza koszty eksploatacji oraz zmniejsza zapotrzebowanie
naprzydziat mocy do budynku (szczegélnie w przypadku montazu wiekszej ilosci urzadzen).
d?ﬂ Produkt oznaczony tym symbolem jest wyposazony w przewod zasilajacy zakofczony wtyczka.

Prezentacje 360°

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom Klientébw udostepniamy na naszej stronie
internetowej www.warmtec.pl obrotowe prezentacje 360° wiekszosci produktow

marki warmtec®.

Prezentacje 360° sg nowym podejsciem do fotografii produktowej. Pozwalajg dostrzec
na ekranie monitora wiele istotnych szczeg6téw, ktére przy tradycyjnych zdjeciach
pozostajg niewidoczne.

Zachecamy do zapoznania sie z udostepnionymi prezentacjami 360°, ktére jeszcze
lepiej pokazujg wysoka jako$¢ oferowanych przez nas produktow.

Dane techniczne, opisy i zdjecia stuzg wytacznie informaciji i nie sg wiazace.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.
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Siedziba

WARMTEC Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 27
00-867 Warszawa

NIP: 527-269-88-56 | REGON: 146809211
KRS: 0000471866

O firmie

warmtec®

WARMTEC Sp. z o.0. jest nowoczesng i preznie rozwijajacg sie polska firma. Niniejszy katalog
prezentuje dziat suszarek, ktéry stanowi jeden z wazniejszych obszar6w dziatalnosci
przedsiebiorstwa. W ofercie WARMTEC znajda Panstwo réwniez maty grzejne, przewody grzejne,
zestawy ogrzewania podtogowego, a takze regulatory temperatury, kurtyny powietrzne i inne
elektryczne urzadzenia grzewcze. Sita marki WARMTEC wynika z faktu, iz na kazdym poziomie
funkcjonowania firmy zawsze kierujemy sie dobrem i zadowoleniem naszych Klientéw, oferujac
wytgcznie produkty najwyzszej jakosci.

Nasze atuty:

dbatos¢ o jak najwyzszg jako$¢ produktow,

konkurencyjna strategia cenowa,

profesjonalny i szybki serwis gwarancyjny (door-to-door),

serwis pogwarancyjny z dostepem do oryginalnych czesci zamiennych,
wspotpraca z najlepszymi producentami podzespotdw,

nastawienie na zadowolenie Klientow.

LA RRS

Korzysci z uzytkowania elektrycznych suszarek do rak:

v’ wielokrotnie tansze suszenie niz recznikami papierowymi,
v’ sg przyjazne $rodowisku naturalnemu,

pozwalajg utrzymac tazienke w czystosci,

eliminujg ryzyko zapychania sie kanalizacji,

nie powoduja powstawania odpaddw,

umozliwiajg higieniczne i bezdotykowe suszenie rak,

Sg zawsze gotowe do pracy,

nowoczesny design doda uroku kazdej toalecie.

ST C<

Dzieki tym zaletom elektryczne suszarki do rak idealnie sprawdzajg sie w kazdej ogoinodostepnej toalecie.
Uzytkowanie suszarek do rak to wyraz dbatosci o ekologie.
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4 Suszarkido rak

[ caas

1) suszenia
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A— EcoFlow

= ZASILANIE . ~230V/50Hz

STOPIEN OCHRONY IPX1

suszarki do rak

POZIOM DZWIEKU 60 dB
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warmtec’

270mm 150mm

niewielkie rozmiary,
niski poziom dzwieku,
niska cena zakupu,

diody sygnalizacyjne (gotowos¢, praca). GWARANC@

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

S,

/// gzras

1) suszenia

(2]
X/ B
305 MDF 2000 :
MOC L 2000W
i ZASILANIE {  ~230V/50Hz
N |
= STOPIEN OCHRONY i  IPX1
weifia POZIOM DZWIEKU 50 dB
 am——
4 PREDKOSC POWIETRZA | lalta
>58 [l ~ U £m
240mm
— TWORZYWO ABS
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it i Ml |
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N * 230mm

v najnizszy poziom dzwieku,
v niska cena zakupu,
v' najpopularniejszy model.

GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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/ cuas

\ suszenia

§ 30s

MidiFlow

ABS

MOC 1650 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 60 dB
| 4 PREDKOSC POWIETRZA | ‘& o
>62 Jiigas ~ W
OBUDOWA
TWORZYWO ABS £
BIALA
A

v niski poziom dZwieku,
v'niewielkie rozmiary,
v/ atrakcyjna cena zakupu.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

/// E;ZVaS

4\ suszenia

wn
% <
MidiFlow 3
MOC 1650 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 60 dB
» PREDKOSC POWIETRZA
>62 [Ny
OBUDOWA
—
TWORZYWO ABS §
SREBRNA ‘
|

v' niski poziom dZwieku,
v' niewielkie rozmiary,
v/ atrakcyjna cena zakupu.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

GWARANC@
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///Czas
1) suszenia

Xg 30s

<4305

niski poziom dzwieku,
niewielkie rozmiary,
najtansza suszarka w obudowie ze stali nierdzewne;j.

/// gzras

1) suszenia

Xy 30s

‘O&/ﬁ

niski poziom dzwieku,
niewielkie rozmiary,
najtansza suszarka w obudowie ze stali nierdzewnej.

MidiFlow

STAL

MOC L 1650 W
ZASILANIE { ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ~ ©  IPX1
POZIOMDZWIEKU i  60dB

PREDKOSC POWIETRZA
>62 A i

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

WAGA
d?ﬁ 2,8kg

OBUDOWA
—
STAL NIERDZEWNA g
MATOWA .
A |
GWARANC@
MidiFlow
MOC L 1650W
ZASILANIE {  ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY  ©  IPX1
POZIOMDZWIEKU  :  60dB

PREDKOSC POWIETRZA
>62 [y

OBUDOWA
*
STAL NIERDZEWNA

POLYSK (g

N

285mm

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

GWARANCJA 9
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/ coas

1) suszenia

g 155 BarrelFlow .
“ ~—. S
I =
~ S
MOC i 2500W £
ZASILANIE { ~230V/50Hz 2
STOPIEN OCHRONY | IPX1
o A POZIOMDZWIEKU |  70dB
. 4 PREDKOSC POWIETRZA | Lt
>108 ks ~ Y e
OBUDOWA

235mm

- . *
- TWORZYWO ABS
i [r'_ '::,‘___ j"g sl BIALA 265mm 210mm

warmtec®

A |
v duza moc grzewcza, V' wytrzymaly silnik,
v' krétki czas suszenia, v/ obrotowa dysza.
v/ atrakcyjna cena zakupu,
GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA. @

/// E;ZVaS

ABS

BarrelFlow

MOC L 2500 W
ZASILANIE . ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY  ©  IPX1
POZIOMDZWIEKU |  70dB
| 4 >108 DKos'c POWIETRZA r%ﬂ
Wil B m L]
OBUDOWA c
TWORZYWO ABS 5
éREBéNA | . 265mm 210mm
A

v' duza moc grzewcza, V' wytrzymaly silnik,
v' krotki czas suszenia, v/ obrotowa dysza.
v atrakcyjna cena zakupu,

GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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/ coas

C suszenia L
<
- BarrelFlow Pro 2
o
TEE .
= MOC i 2500W
>
3 ZASILANIE . ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 70 dB
| 4 PREDKOSC POWIETRZA e
>108 1y Ul

warmtec’

OBUDOWA a
e é
STAL NIERDZEWNA 3
MATOWA . 270mm 210mm
N
v" duza moc grzewcza, v’ wytrzymaty silnik,
v krétki czas suszenia, v/ obrotowa dysza.
v/ wandaloodporna obudowa,
GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

\///CJZ’aS

4 suszenia

§15s BarrelFlow Pro =

B~

MOC 2500 W
ZASILANIE : ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY i  IPXL
POZIOMDZWIEKU  :  70dB
4 PREDKOSC POWIETRZA
>108 [,V yh
OBUDOWA \
———— qu
STAL NIERDZEWNA &
POLYSK * 270mm 210mm
|

v duza moc grzewcza, v' wytrzymaty silnik,
v krétki czas suszenia, v/ obrotowa dysza.
v/ wandaloodporna obudowa,

GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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///Czas
4\ suszenia

155 _ BarrelFlow Push 2

=
<
(=]
~ =
MOC i 2500W £
ZASILANIE { ~230V/50Hz 2
STOPIEN OCHRONY ~ :  IPX1
POZIOMDZWIEKU i  70dB

PREDKOSC POWIETRZA | o
>108 [ ~ 7 o

warmtec®

OBUDOWA c
——— §
STAL NIERDZEWNA \
MATOWA . 260mm 210mm
N
v duza moc grzewcza, v/ wyposazona w przycisk wtgcz/wytacz
v krotki czas suszenia, (suszarka uruchamia sie po nacisnieciu
v/ wandaloodporna obudowa, przycisku i wytgcza samoczynnie po 25
v\ wytrzymaty silnik, sekundach lub wcze$niej po ponownym GWARANCJA
v' obrotowa dysza, nacisnieciu przycisku).

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O SREDNIM | DUZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

/ caas

suszenia

1 10s

AirBlader

MOC . 1800 W
ZASILANIE . ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY |  IPXL
POZIOMDZWIEKU |  80dB

PREDKOSC POWIETRZA LS
>324 [y ) o

OBUDOWA
—
STAL NIERDZEWNA

MATOWA '

A

320mm

290mm 175mm
bardzo krétki czas suszenia,
niski pobor energii elektrycznej,
potezna moc dmuchawy;,

wytrzymaty silnik wysokoobrotowy. GWARANC@

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

ST

2014




///Czas
4\ suszenia

§10s

suszarki do rak

warmtec’

|/}P),

v' bardzo krétki czas suszenia,
v' wandaloodporna obudowa,
v’ niski pobor energii elektrycznej,

Q-Flow

STAL

1800 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 75 dB
PREDKOSG POWIETRZA ULt
>324 s )
OBUDOWA
— 3
STAL NIERDZEWNA §
ililgﬂ-lk I, o NN \ J
— MATOWA . A=t p=cal

N

v/ potezna moc dmuchawy,
v' wytrzymaly silnik wysokoobrotowy.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

285mm

GWARANC@

///C,zras

4\ suszenia

eco

B~

1INy,

v' bardzo krotki czas suszenia,
v" wandaloodporna obudowa,
v niski pobér energii elektrycznej,

2014

X-Flow

STAL

MOC 1800 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
STOPIEK OCHRONY IPX1
POZIOM DZWIEKU 75dB
\\ WAGA
=P PREDKOSC POWIETRZA d?ﬁ e
EDuw kY
OBUDOWA i
— e
- STAL NIERDZEWNA s i
| \ 2
marowa @) ey
q 285mm 175mm

v/ potezna moc dmuchawy,
v wytrzymaty silnik wysokoobrotowy,
v/ asymetryczne przettoczenie obudowy.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

GWARANC@
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\ suszenia

§12s

InnoFlow

ALU

MoC :  550-1300 W*
ZASILANIE { ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY | IPX1
POZIOMDZWIEKU |  70dB

* - posiada przetacznik pracy z grzatka lub bez.

PREDKOSC POWIETRZA | ALRC
>288 [HS ~ ) eEr

OBUDOWA
E
POLEROWANE 5
~ ALUMINIUM w
POLYSK *
N
V' bardzo krotki czas suszenia, \
v wandaloodporna obudowa, v’ prestizowy wyglad (lustrzany potysk),
v wytrzymaly silnik wysokoobrotowy, v" wyposazona w filtr siatkowy powietrza zasysanego,
v’ niski pobér energii elektrycznej, v wymienny wkiad zapachowy w komplecie. GWARANCIA
v' wbudowany jonizator powietrza,
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
/// Czas
1) suszenia
10s MaxFlow
MOC  1800W
ZASILANIE ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY |  IPXL
POZIOM DZWIEKU 75 dB
) WAGA
| 4 MY PREDKOSC POWIETRZA r%ﬂ 5 6k
iy
OBUDOWA RRRIR
— c
STAL NIERDZEWNA 5
MATOWA ‘ =g
‘ 280mm 175mm
v’ bardzo krétki czas suszenia, v/ potezna moc dmuchawy,
v' wandaloodporna obudowa, v' wytrzymaly silnik wysokoobrotowy,

v' niski pobor energii elektrycznej, v bardzo mocna i trwata konstrukcja.

GWARANCJA
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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// Czas

)\ suszenia

MaxFlow

q <108
o
E .
= MoC {1800 W
&
> R
@ ZASILANIE : ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY |  IPXL
POZIOMDZWIEKU  :  75dB
| 4 PREDKOSC POWIETRZA 3 el
o >324 1., ~ —_—
e
E OBUDOWA
| S E
U STAL NIERDZEWNA 5
; CZARNA . L
‘ 280mm 175mm
v’ bardzo krétki czas suszenia, v/ potezna moc dmuchawy,
v" wandaloodporna obudowa, v' wytrzymaly silnik wysokoobrotowy,
v niski pobér energii elektrycznej, v' bardzo mocna i trwata konstrukcja. GWARANCIA D
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA. @

//' Czas

1) suszenia

4 10s MaxFlow ¢

N

MOC  1800W
ZASILANIE {  ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY ~ ©  IPX1
POZIOMDZWIEKU |  75dB

PREDKOSC POWIETRZA
>324 s

= ~

W WAGA

OBUDOWA —
' 'S
STAL NIERDZEWNA s
CZERWONA . B ==
‘ 280mm 175mm
v' bardzo krétki czas suszenia, v/ potezna moc dmuchawy,
v wandaloodporna obudowa, v wytrzymaly silnik wysokoobrotowy,

v’ niski pob6r energii elektryczne;j, v bardzo mocna i trwata konstrukcja.

GWARANCIA @
OPTYMALNA DO OBIEKTOW O WYSOKIM NATEZENIU UZYTKOWANIA. @
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£ suszenia

wn)
7s JetFlow 1650
©
A =
MOC 800 - 1650 W* %
= ZASILANIE : ~230V/50Hz 3
STOPIEN OCHRONY IPX4
POZIOM DZWIEKU 70 dB
* - posiada przetacznik pracy z grzatka lub bez.
PREDKOSC POWIETRZA MRz
@
>340 [Aiis ) g 0
OBUDOWA ——
—— =
| TWORZYWO AB
RN TWORZYWO Ags =
| 4 BIALA GWARANC@ ;
N SREBRNA
3 @

£
(=
§
300mm 220mm \
—— Rozne wersje kolorystyczne:
1. Biata.
2. Srebrna.
3. Rézowa - dostepna na zaméwienie.
4. Blekitna - dostepna na zamowienie.
. 5. Inne kolory - wedtug indywidualnych ustalen.
Zalety elektrycznej suszarkido rgk WARMTEC JetFlow 1650: Suszarka WARMTEC JetFlow 1650 posiada modut
sterowania, za pomoca ktérego mozna ustawi¢ tryb
v wyjatkowo ekonomicznaeksploatacja, pracy oraz site wydmuchu powietrza:
v’ skuteczne suszenie w kilka sekund, 1.Tryb pracy:
v/ nowoczesnaiinnowacyjnastylistyka, a) zgrzatka,
v higieniczne i bezdotykowe suszenie dtoni, b) bezgrzatki.
v/ wyposazonaw wymienny filtr HEPA, 2. Sitawydmuchu powietrza:
v/ antybakteryjna powtoka komory suszenia, a) petna,
v trwalaobudowaz tworzywaABS, b) zmniejszona.
v przyjaznadladtoni- nie przesusza skory,
v' wysoka niezawodnos¢ gwarantuje bezszczotkowy silnik pradu statego,
v trwato$ésilnika-minimum 14 lat,
v

niebieskie podswietlenie LED komory suszenia.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O DUZYM PRESTIZU LUB NAJWYZSZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

A start i zatrzymywanie minimum 14 lat, przy dziennym
M urzadzenia. Caujnik obcigzeniu ok. 500 cykli suszenia.

start

S ) AT Czujnik A
AT Dwa niezalezne czujniki stop Bezszczotkowy silnik pradu statego
V\{ysp VA OETIT przy peD \ zapewniaja natychmiastowy zapewnia niezawodng prace przez
niskim zapotrzebowaniu na energie
—
e
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4\ suszenia

eco JetFlow Exclusive &

e

Y

o

= A

= MOC : 800 - 1650 W*

A

g ZASILANIE | ~230V/50Hz
STOPIEN OCHRONY i  IPX4
POZIOMDZWIEKU |  70dB

* - posiada przetacznik pracy z grzatka lub bez.

PREDKOSC POWIETRZA
>340 s

WAGA
R ~

OBUDOWA
----."----
Y

oy STAL NIERDZEWNA

4
UATOWA . GWARANCIA 9
N

warmtec’

730mm

300mm 220mm
Rozne wersje kolorystyczne:
1. Stal nierdzewna - matowa.

2. Czerwona - dostepna na zaméwienie.
3. Biata - dostepna na zaméwienie.

= 4. Srebrna - dostepna na zaméwienie.

5. Inne kolory - wedtug indywidualnych ustalen.

Zalety elektrycznej suszarki do rgk WARMTEC JetFlow Exclusive: Suszarka WARMTEC JetFlow Exclusive posiada modut
sterowania, za pomocg ktérego mozna ustawic¢ tryb

v/ najnowocze$niejsza technologia, pracy:

v' skuteczne suszenie w kilka sekund, a) zgrzatka,

v ekskluzywny wyglad, b) bezgrzatki.

v'wyjatkowo ekonomiczna eksploatacja,

v wyposazona w wymienny filtr HEPA, Model JetFlow Exclusive jest nastepcy cieszacego sie

v antybakteryjna powtoka komory suszenia, bardzo duza popularnoscig modelu JetFlow Prestige.

v’ silne wielokierunkowe strumienie powietrza ,,$ciggajg”

btyskawicznie wilgo¢ z powierzchni dtoni, nie przesuszajgc skory,

v' trwata obudowa - stal nierdzewna,

v' trwatoéc silnika - minimum 14 lat,

v

niebieskie podswietlenie LED komory suszenia.

OPTYMALNA DO OBIEKTOW O DUZYM PRESTIZU LUB NAJWYZSZYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

3 A AN Czujnik A
Wysoka wydajnodé przy bardzo Dwa n|e_za_1|ezne czu1r_1|k| N stop Bezszczt_)tko_wy silnik pradu statego
e ¥ A zapewniaja natychmiastowy zapewnia niezawodna prace przez
niskim zapotrzebowaniu na energie ) 9 X )
start i zatrzymywanie minimum 14 lat, przy dziennym
elektryczna. , 9 0 S . .
[— urzadzenia. Caujnik obcigzeniu ok. 500 cykli suszenia.
= 4
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Hotelowe suszarki do wtoséw

M-128 :

- O

8

=

\ : =

4 MOC i 1200W =

| i =

: g

= ZASILANIE i ~230V/50Hz )
. POZIOM DZWIEKU 65 dB

N ¥ @

' GWARANCIA
4

3}55‘“‘“
: f’;ﬁ i OBUDOWA )\ TR
%: 4 g _-_, I —
! : TWORZYWO ABS
- EFJ ]r
BIALA
s

K3
9
£
O
3

N

dwustopniowa regulacja mocy,

podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem,

wigcznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem wigczonej suszarki),
dodatkowy wytacznik gtowny.

v
v
v
v

PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

M-737

, } MOC L 1200w
s ZASILANIE . ~230V/50Hz
N/ POZIOMDZWIEKU i  65dB
P
g e
-"?.J'.'I.' é-'
L~ ¥
> GWARANCIA WAGA
w Y
J OBUDOWA
- — 185mm
1 "t;f. -~
= s TWORZYWO ABS
£ e
BIALA 8 £
\ g
CZARNA
< O

dwustopniowa regulacja mocy,

podwaéjne zabezpieczenie przed przegrzaniem,

wiacznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem wiaczonej suszarki),
dodatkowy wytgcznik gtowny,

mozliwos$¢ montazu w szufladzie lub na poice.
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PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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suszarki do wioséw

warmtec’
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a2

dwustopniowa regulacja mocy,

podwajne zabezpieczenie przed przegrzaniem,

P2 - seria Prestige

MOC 1200 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
POZIOM DZWIEKU 65 dB

GWARANC@

OBUDOWA

llllllllllll"'lllllllllll

TWORZYWO ABS

BIALA
A

wigcznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem wigczonej suszarki),

dodatkowy wytgcznik gtéwny,

chromowane elementy podkreslajg wysoki standard.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

NN NN

dwustopniowa regulacja mocy,

P3 - seria Prestige

MOC 1200 W
ZASILANIE ~230V/50Hz
POZIOM DZWIEKU 70 dB

GWARANC@

OBUDOWA
———
TWORZYWO ABS

BIALA
A

podwajne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda podtgczenia do sieci,
wigcznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem wigczonej suszarki),

dodatkowy wytgcznik gtowny,

chromowane elementy podkreslajg wysoki standard.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.
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www.warmtec.pl

~ P7 - Prest j
™ Seria rFrestige
‘Q W =
A (=]
w2’ MOC L 1200w e
A g
ZASILANIE ~230V/50Hz &
POZIOM DZWIEKU 70 dB
GWARANCJA
v ®
270mm m
= [T - OBUDOWA -
¥ £y " 1 — E
s ] 1 a - *
L ey - TWORZYWO ABS £ Y
2rd 1 ] P £ =
\ b | W' S
o v BIALA JI= o
~ @ 3
v trzystopniowa regulacja mocy,
v/ podwaojne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda podtgczenia do sieci, E
v wiacznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem wigczonej suszarki), b
v dodatkowy wyltacznik gtéwny,
v chromowane elementy podkreslaja wysoki standard, N
v

posiada multifunkcyjne gniazdo do podtgczenia golarki (230V i 110V).

PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATEZENIU UZYTKOWANIA.

) Dozowniki do mydta

Dozownik do mydta - PLUM

- 7z |
;1; POJEMNOSC : 1000 ml
| I Dostepne typy do mydta w ptynie lub pianie
GWARANCJA = WAGA
>
OBUDOWA
—
TWORZYWO ABS
BIALA

245mm

CZARNA .
sresrna (@)
0L <

do wyboru dwa typy pompki (do mydta w ptynie lub pianie),

zamykany na specjalny "kluczyk",

bardzo wydajny - 650 porcji mydta w ptynie lub ponad 2200 porcji piany,
wizjer w ksztalcie kropli - do kontroli poziomu mydta,

prosta obstuga - tatwe napetnianie pojemnika.

SNANENENEN
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B-320

MOC ; 700 W

ZASILANIE ~230V/50Hz

STOPIEN OCHRONY |  IPX4

POZIOMDZWIEKU  :  63dB

GWARANCJA WAGA
@ ~ %ﬂ 1,2kg

OBUDOWA
I — '\’?7
TWORZYWO ABS

250mm

BIALA
A

najnowoczesniejsza technologia,
wysoka jakos$¢ wykonania,

wytrzymaty silnik,

zwiekszona trwato$¢ mocowania weza.

B-329

ZASILANIE

900 W

~230V/50Hz

STOPIEN OCHRONY IPX4

POZIOMDZWIEKU  :  63dB

GWARANCJA
& £
ol

OBUDOWA
———
TWORZYWO ABS

)

205mm 42
s,%

280mm

BIALA
N\

najnowoczesniejsza technologia,
wysoka jakos¢ wykonania,

wytrzymaty silnik,

zwiekszona trwato$¢ mocowania weza,
zwiekszona moc grzewcza.
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,a Gwarancja na produkty marki warmtec®

Gwarancja door-to-door

Wszystkie suszarki elektryczne marki warmtec®sg objete gwarancjg na zasadach door-to-door.
Oznacza to, ze w przypadku usterki, transport urzadzenia do serwisu i ponowna dostawa do Klienta
sgrealizowane nanasz koszt.

Zapewniamy szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jako nieliczni na polskim rynku zapewniamy
dostep do wszystkich oryginalnych czesci zamiennych. Wybierajac urzadzenia polskiej marki warmtec®
maja Panstwo gwarancje petnego zaplecza serwisowego, rowniez po okresie gwarancji.

JesteSmy pewni wysokiej jakosci naszych produktow, dlatego w 2014 roku wydtuzyliSmy gwarancje
do 3 lat na wszystkie suszarki do rgk. Autoryzowany Serwis warmte c® wykonuje naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne w ciggu kilku dni roboczych.

Gwarantujemy tanig naprawe suszarek rowniez po okresie gwarancyjnym, bez koniecznosci zakupu
nowego urzadzenia (jak to jest u wielu innych producentéw/ importeréw).

Schemat procesu reklamacji

OSZENIL
16Y

FORMULARZ ZLECENIE ODBIORU
ZGLOSZENIA SERWISOWEGO
USTERKA
RZADZENIA hw » )
TRANSPORT
DO SERWISU

\4

PRZEKAZANIE
PACZKI KURIEROWI

DOSTAWA DO KLIENTA

) GEE o
« — « — : r
3, ;""\i‘q‘-" o iq_ NAPRAWA
A A
B\ o '{“} ! SERWISOWA
0,
ey

warmtec®

Porownanie kosztow eksploatacji suszarek do ragk

Model EcoFlow  MDF2000 MidiFlow  BarrelFlow Aigﬁgixy_ls)éww InnoFlow  JetFlow
Czas suszenia (sekund) 40 30 30 15 10 12 7
Moc (W) 1600 2000 1650 2500 1800 1300 1650
Koszt dobowy 089z = 083z 069z = 0527z 0,25 24 021zt 0162
Koszt miesieczny 26,67 zt 25,00 zt 20,63 zt 15,63 4 7,50 zt 6,25 zt 4,81zt
Remlonta suszarki 3202 | 300z 2487 | 1883 90 7+ 752+ 58 7+
Syt ratnikow 22+ 1215z 1215z 1215z 121524 121524 12157 12152
OSZCZEDNOSC ROCZNA** 895 zt 915 zt 968 zt 1028 zt 1125 z4 1140 zt 1157 z

* - przy zatozeniu, ze do jednego osuszania rak wykorzystywane sa 3 listki recznikdw, nie uwzgledniajac kosztow gospodarowania odpadami.
** - poréwnanie kosztéw eksploatacyjnych przy zatozeniu obcigzenia 100 cykli suszenia w ciggu doby.
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